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MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
) L e DRM-01
z funkcja czujnika obecnosci

GWARANCIA. Produkty firmy F&F objete
s3 24-miesieczng gwarancja od daty
zakupu. Uwzgledniana tylko z dowodem
zakupu. Skontaktuj sie ze swoim sprze-
dawca lub bezposrednio z nami.
Wiecej informacji na temat procedury
slloo g 312157939579

sktadania reklamacjina stronie:

www.fif.com.pl/reklamacje

Nie wyrzucaé tego urzadzenia do $mietnika razem z innymi odpadami!
Zgodnie z ustawa o zuzytym sprzecie, elektroémieci pochodzace

2 gospodarstwa domowego mozna odda bezpfatnie | w dowolnej ilosci
do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takze do skiepu przy okazji
dokonywania zakupu nowego sprzgtu (w myél zasady stary za nowy,

bez wagledu na marke). Elektrosmieci wyrzucone do $mietnika lub porzucone
na fonie prayrody, stwarzaja zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowa ludzi.

Przeznaczenie

Czujnik ruchu stuzy do automatycznego, czasowego zataczania oswietlenia
w przypadku pojawienia sie osoby lub innego obiektu w takich miejscach,
jak korytarze, podworza, podejscia i podjazdy, garaze, itp.

DRM-01 moze stuzy¢ jako czujnik obecnosci.

Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcje ruchu przez ptyty drewniane, ptyty
kartonowo-gipsowe, szkto i tworzywa sztuczne.

Dziatanie

Mikrofalowy czujnik DRM dziata na zasadzie radaru wykorzystujac fale elek-
tromagnetyczne wysokiej czestotliwosci do wykrywania ruchu w dozorowa-
nym obszarze. Najwiekszg skutecznos¢ wykazuje w przypadku ruchu bezpo-
$rednio w kierunku czujnika. Dodatkowo DRM wyposazony jest w automat
zmierzchowy uniemozliwiajgcy zatgczenie sterowanego oswietlenia w ciggu
dnia. Wykrycie ruchu po zmierzchu spowoduje zataczenie oswietlenia, ktére
wiaczone bedzie przez caty czas, gdy wykrywany bedzie ruch. Po zaniku ruchu
$wiatto pozostaje wtaczone jeszcze przez zadany czas podtrzymania, po czym
nastgpi jego wytgczenie. Jezeli w trakcie odmierzania czasu podtrzymania
ponownie zostanie wykryty ruch, to cykl rozpocznie sie od poczatku. Z uwagi
na duzg czutosé¢, DRM moze petni¢ funkcje czujnika obecnosci. Doktadnos¢
pracy czujnika nie jest uzalezniona od temperatury. Zasieg detekcji, poziom
jasnosci uaktywniajacy czujnik oraz czas podtrzymania pracy ustawiane sg za
pomocg pokretet opisanych w dalszej czesci instrukcji. Czujnik przeznaczony
jest do uzytkowania wewnatrz pomieszczen.

Moc promieniowania mikrofalowego jest stosunkowo niska i jest
catkowicie bezpieczna dla ludziizwierzat.

@ Jej wartosé wynosi ponizej 10 mW.
Dla poréwnania kuchenka mikrofalowa i telefon komadrkowy
promieniujg zmocg ok. 1000 mW.
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Nastawy

Czuto$¢ automatu zmierzchowego (LUX)

el 3 Czuto$¢ automatu zmierzchowego mozemy regulowaé w
zakresie 2+2000 Ix. Obrot pokretta w strone ,ksiezyca” —
zatgczy pdiniej, obrét w strone ,stoneczka” — zataczy

00 30 wczesniej.

LUX Aby czujnik byt aktywny przez caty dzien pokretto nalezy

ustawi¢ maksymalnie w strone ,, stfoneczka”.

Obszar pola detekcji (SENS)

+ - Promieri detekcji czujnika mozna regulowaé w zakresie
od 1 m do 10 m (parametry podane dla czujnika zamonto-
wanego na wysokosci 2,5 m). Obrét pokretta w prawo [max]
zwigksza obszar pola detekcji, obrét w lewo [min] zmniejsza

SENS "
obszar pola detekcji.

3

Czas zataczenia (TIME)

12min. 10s Czas zataczenia odbiornika mozemy regulowac w zakresie
od 5 s do 12 min. Obrot pokretta w prawo [max] zwieksza
czas zataczenia, obrét w lewo [min] zmniejsza czas zata-
3min. 90s  Czenia.

TIME

6min 30s

Q

Montaz

1.0dfaczyé zasilanie.

2. Czujnik zamontowac¢ w wybranym miejscu.

3. Podfgczy¢ wg schematu.

4. Ustawi¢ obszar pola detekcji, czuto$¢ automatu zmierzchowego i czas
zataczenia.

Po zafaczeniu zasilania czujnik ruchu jest nieaktywny przez pier-
wsze 10 sekund.

Opis urzadzenia

czujnik zmierzchowy

przytacze czujnik ruchu pokretio nastawy czutosci
automatu zmierzchowego

NN pokretio nastawy

LILUTN czasu zalaczenia

pokretto nastawy
zakresu pola detekeji

sygnalizacja LED
zalaczenia odbiornika



Schemat podtaczenia

przytacze 3-zaciskowe

przytacze 4-zaciskowe

Dane techniczne Deklaracja CE
zasilanie 230VAC F&F Filipowski sp. j. oswiadcza ze urzadzenie jest zgodne z wymaganiami
maksymalny prad obcigzenia (AC-1) S5A dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia
czestotliwo$¢ promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich doty-
moc promieniowania 10 mW czacych udostepniania na rynku urzadzer radiowych i uchylajgcej dyrektywe
pole detekgji 360° 1999/5/WE. Deklaracja zgodnosci CE, wraz z odwotaniami do norm w odnie-
promien detekgji (regulowany, dla h= 2,5 m) 1+10m sieniu do ktérych deklarowana jest zgodnos¢, znajduje sig na stronie:
prog zadziatania (regulowany) 2+2000 Ix www.fif.com.pl na podstronie produktu.
czas zataczenia odbiornika (regulowany) 10 s+12 min. Zgodnosé znormami
opoéznienie zadziatania 1s PN-EN 62368-1:2015-03
pobér mocy 09w PN-EN 62479:2011
praylacze zaciski $rubowe 1 mm* PN-ETSI EN 301 489-1V2.1.1:2017-08
moment dokrecajacy 0,25 Nm PN-ETSI EN 300 489-3 V1.6.1:2014-03
temperatura pracy -25+50°C PN-ETSI EN 300 440-2 v.2.1.1: 2017-10
wymiary 46%x93x42 mm
montaz do zabudowy
wysokos¢ montazu 2:6m
stopien ochrony 1P20
Tabela mocy
L g E — =] —
zarowe halogen jarzeniowe energooszcz. LED
1000 W 700 W 100 W 100 W 100 W

Powyzsze dane majg charakter orientacyjny i w duzym stopniu zaleze¢ beda
od konstrukcji konkretnego odbiornika (szczegélnie dotyczy to zaréwek LED,
lamp energooszczednych, transformatoréw elektronicznych i zasilaczy impul-
sowych), czestotliwosci zataczer oraz warunkow pracy.

Wiecejinformacji na stronie: www.fif.com.pl.
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