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P 310 DX3 6000

wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3, P 314 DX3, typ AC i A, charakterystyka B i C,  6000

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka B

10 mA
1 4109 07 16 2 P 312 B16-10-AC DX

30 mA
1 4109 18 6 2 P 312 B6-30-AC DX
1 4109 19 10 2 P 312 B10-30-AC DX
1 4109 21 16 2 P 312 B16-30-AC DX
1 4109 22 20 2 P 312 B20-30-AC DX
1 4109 23 25 2 P 312 B25-30-AC DX
1 4109 24 32 2 P 312 B32-30-AC DX
1 4109 25 40 2 P 312 B40-30-AC DX

Charakte-
rystyka C

30 mA
1 4110 10 6 2 P 312 C6-30-AC DX
1 4110 11 10 2 P 312 C10-30-AC DX
1 4110 13 16 2 P 312 C16-30-AC DX
1 4110 14 20 2 P 312 C20-30-AC DX
1 4110 15 25 2 P 312 C25-30-AC DX
1 4110 16 32 2 P 312 C32-30-AC DX
1 4110 17 40 2 P 312 C40-30-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka B

10 mA
1 4109 47 16 2 P 312 B16-10-A DX

30 mA
1 4109 62 6 2 P 312 B6-30-A DX
1 4109 63 10 2 P 312 B10-30-A DX
1 4109 65 16 2 P 312 B16-30-A DX
1 4109 66 20 2 P 312 B20-30-A DX
1 4109 67 25 2 P 312 B25-30-A DX
1 4109 68 32 2 P 312 B32-30-A DX
1 4109 69 40 2 P 312 B40-30-A DX

Charakte-
rystyka C

30 mA
1 4110 58 6 2 P 312 C6-30-A DX
1 4110 59 10 2 P 312 C10-30-A DX
1 4110 61 16 2 P 312 C16-30-A DX
1 4110 62 20 2 P 312 C20-30-A DX
1 4110 63 25 2 P 312 C25-30-A DX
1 4110 64 32 2 P 312 C32-30-A DX
1 4110 65 40 2 P 312 C40-30-A DX

Zgodne z normą IEC/EN 61009-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa umowna:
6000  – IEC/EN 61009-1.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Wyłączniki różnicowonadprądowe dwubiegunowe z biegunem N umieszczonym po prawej stronie.

4109 21

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka C

30 mA
1 4111 85 10 4 P 314 C10-30-AC DX
1 4111 86 16 4 P 314 C16-30-AC DX
1 4111 87 20 4 P 314 C20-30-AC DX
1 4111 88 25 4 P 314 C25-30-AC DX
1 4111 89 32 4 P 314 C32-30-AC DX

300 mA
1 4112 07 25 4 P 314 C25-300-AC DX
1 4112 08 32 4 P 314 C32-300-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka C

30 mA
1 4112 33 10 4 P 314 C10-30-A DX
1 4112 34 16 4 P 314 C16-30-A DX
1 4112 35 20 4 P 314 C20-30-A DX
1 4112 36 25 4 P 314 C25-30-A DX
1 4112 37 32 4 P 314 C32-30-A DX

300 mA
1 4112 41 25 4 P 314 C25-300-A DX
1 4112 42 32 4 P 314 C32-300-A DX

4112 41

Wymiary str. 134
Dane techniczne str. 134

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589
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Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589

P 310 DX3 10000
wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3, 
typ AC i A, charakterystyka B i C,  10000

typy wyłączników różnicoprądowych

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

Typ AC ?
Charakte-
rystyka B

30 mA
1 4109 71 10 2 P 312-10 B10-30-AC DX
1 4109 72 16 2 P 312-10 B16-30-AC DX
1 4109 73 20 2 P 312-10 B20-30-AC DX
1 4109 74 25 2 P 312-10 B25-30-AC DX
1 4109 75 32 2 P 312-10 B32-30-AC DX
1 4109 76 40 2 P 312-10 B40-30-AC DX

Charakte-
rystyka C

30 mA
1 4109 78 10 2 P 312-10 C10-30-AC DX
1 4109 79 16 2 P 312-10 C16-30-AC DX
1 4109 80 20 2 P 312-10 C20-30-AC DX
1 4109 81 25 2 P 312-10 C25-30-AC DX
1 4109 82 32 2 P 312-10 C32-30-AC DX
1 4109 83 40 2 P 312-10 C40-30-AC DX

Typ A M
Charakte-
rystyka B

30 mA
1 4112 85 6 2 P 312-10 B6-30-A DX
1 4112 86 10 2 P 312-10 B10-30-A DX
1 4112 88 16 2 P 312-10 B16-30-A DX
1 4112 89 20 2 P 312-10 B20-30-A DX
1 4112 90 25 2 P 312-10 B25-30-A DX
1 4112 91 32 2 P 312-10 B32-30-A DX
1 4112 92 40 2 P 312-10 B40-30-A DX

Charakte-
rystyka C

30 mA
1 4112 93 6 2 P 312-10 C6-30-A DX
1 4112 94 10 2 P 312-10 C10-30-A DX
1 4112 96 16 2 P 312-10 C16-30-A DX
1 4112 97 20 2 P 312-10 C20-30-A DX
1 4112 98 25 2 P 312-10 C25-30-A DX
1 4112 99 32 2 P 312-10 C32-30-A DX
1 4113 00 40 2 P 312-10 C40-30-A DX

Zgodne z normą IEC/EN 61009-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa umowna:
10000 – IEC/EN 61009-1.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz 
pulsujące stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii 
DX3 (str. 159).
Wyłączniki różnicowonadprądowe z biegunem N umieszczonym po prawej 
stronie.

Wymiary str. 134
Dane techniczne str. 134

4112 88

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Typ AC  – Standardowe zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC wykrywają sinusoidalnie 
przemienne prądy różnicowe. W większości zastosowań 
wykorzystywane są do wykrywania prądów AC przy częstotliwości 
50 Hz.

Typ A  – Dedykowane obwody

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A w odróżnieniu od typu AC 
wykrywają dodatkowo pulsujące stałe prądy różnicowe. Instalowane, 
gdy prąd różnicowy nie jest sinusoidalny.
Szczególnie przydatne do zastosowań w:
-  mieszkaniach, dla obwodów zasilających urządzenia  

gospodarstwa domowego (piekarniki, płyty indukcyjne, miksery, 
lodówki, suszarki, pralki),

-  innych instalacjach, dla obwodów w których urządzenia mogą 
generować prądy różnicowe pulsujące stałe ze składową stałą 

Typ F (dawniej Hpi) M  – Specjalne zastosowania

charakteryzują się zwiększoną odpornością na niepożądane 
zadziałania zgodnie z najnowszymi normami IEC/EN 62423.
Wykrywają prądy różnicowe AC oraz DC (jak typ A).Szczególnie 
przydatne do specjalnych zastosowań:
-  w przypadku dużego ryzyka utraty danych podczas awarii w 

obwodach zasilających serwery (centra danych, banki, obiekty 
wojskowe, itp.),

-  w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania 
(automatyka, linie montażowe, sprzęt medyczny, zamrażarki, itp.),

-  w instalacjach narażonych na wyładowania piorunowe,
-  w obwodach, w których występują impulsy zakłócające 

-  w obwodach, w których mogą występować prądy różnicowe 

- w obwodach z przemiennikami częstotliwości
- dla odbiorników zasilanych bardzo długimi kablami.

Typ B M  

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B w odróżnieniu od typu A 
wykrywają dodatkowo wygładzone, stałe prądy różnicowe.
Instalowane gdy prąd różnicowy nie jest sinusoidalny.
Szczególnie przydatny do zastosowań w:
-  instalacjach wyposażonych w prostowniki 3-fazowe,
-  obwodach, które generują lub przewodzą prąd stały (stacje 

ładowania pojazdów elektrycznych, przemienniki częstotliwości, 
fotowoltaika, windy, sprzęt medyczny, aparatura labolatoryjna itp.).

Zgodne z normami IEC/EN 62423.
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P 310 DX3 6000  , 10000

wyłączniki różnicowonadprądowe, typ AC i A, char. B i C, 6000 i 10000

Dane techniczne

Liczba biegunów
3: 2
3: 4

Prąd znamionowy (I
n
)

3: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A
3: 10, 16, 20, 25, 32 A

Prąd znamionowy różnicowy (I
Δn

)
3: 10, 30 mA
3: 30, 300 mA

Napięcie znamionowe U
n 230/400 V±, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane (U

imp
)

4 kV

Napięcie obwodu testu U
T

3: U
min

 = 180 V; U
max

 = 264 V
3: U

min
 = 220 V; U

max
 = 440 V

Stopień ochrony w obudowie IP2X

Temperatura pracy minimalna -25°C

Temperatura pracy maksymalna

Wykonania (typy)   AC 

Trwałość łączeniowa i mechaniczna

Prąd znamionowy zwarciowy 
umowny I

nc

 
wg IEC/EN 61009-1

Charakterystyki czasowo-prądowe
3

3: C

Odporność na udar prądowy 8/20 µs 250 A

Przekrój przewodów przyłącze-
niowych

0,75...50 mm2

Rodzaje zacisków

Mocowanie wyłączników 

symetrycznej wg IEC/EN 60715.
3: Dwa bistabilne zaczepy, dolny 

urządzeń połączonych szyną łączeniową.
3: Cztery bistabilne zaczepy (po dwa 

Obudowa EN 61009-1.

plombowania.

Zgodność z normami IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2

Wymiary [mm]

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 314 DX3

Schematy elektryczne

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 312 DX3

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 314 DX3

*

*

* Łącznik pomocniczy obwodu testu.

35,6

83

71,5

45

6,2
61

44,2  

71,65

45

6,2
61

44,2  

71,2

83
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wyposażenie dodatkowe
styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, napędy zdalne

Pak. Nr ref. Styki pomocnicze i sygnalizacyjne

Montowane z lewej strony aparatu modułowego.
Maksymalna liczba przyłączanych urządzeń 
dodatkowych na 1 aparat:
– 3 styki pomocnicze/sygnalizacyjne lub

Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami 
połączonymi szynami przyłączeniowymi.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

Styk pomocniczy Szerokość
w modułach

1 4062 50 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Informuje o pozycji styków aparatu,
do którego jest przyłączony.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 

0,5

Styk sygnalizacyjny
1 4062 52 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).

Informuje o wyzwoleniu aparatu, 
do którego jest przyłączony.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

0,5

Styk pomocniczy lub styk 
sygnalizacyjny

1 4062 56 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Styk o dwóch funkcjach z możliwością 
wyboru jednej z nich.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

0,5

1 4062 59 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Styk o dwóch funkcjach z możliwością 
wyboru jednej z nich.

różnicowoprądowymi typu B z serii DX3 
(nr ref. 4118 46/47/48/49).
Styk pomocniczy + styk 
sygnalizacyjny lub styk pomocniczy

1 4062 64 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

1

4062 50 4062 64 4062 78 4062 82 4062 91 4062 92

Pak. Nr ref. Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe

Montowane z lewej strony aparatu modułowego.
Maksymalnie 1 wyzwalacz na 1 aparat.
Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami 
połączonymi szynami przyłączeniowymi.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

3

i DX3

Wyzwalacze wzrostowe Szerokość
w modułach

Do zdalnego wyzwalania aparatu, 
do którego jest przyłączony przez podanie 
napięcia za pomocą przycisku NO.

1 4062 76 12 do 48 V± /=. 1
1 4062 78 110 do 415 V± . 1

Wyzwalacze podnapięciowe
Do zdalnego wyzwalania aparatu, 
do którego jest przyłączony 
w przypadku zaniku napięcia 
zasilającego lub za pomocą 

1 4062 80 24 do 48 V± /=. 1
1 4062 82 230 V± . 1

Napędy zdalne
Do zdalnego sterowania (załączanie/wyłączanie) 
aparatu, do którego napęd jest przyłączony.
Montowane z lewej strony aparatu.

3 

i DX3

Możliwość dołączenia 1 styku i 1 wyzwalacza.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.
Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla 
aparatów o szerokości 1 moduł 
na biegun

Szerokość
w modułach

1 4062 90 12 do 24 V± /=. 1
1 4062 91 230 V± . 1

Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla aparatów 
o szerokości 1,5 modułu na biegun (In do 125 A)

1 4062 92 230 V± . 2
Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” + automatyczny reset 
– dla aparatów o szerokości 1 moduł na biegun 
(In do 63 A)

1 4062 93 24 do 48 V± /=. 2
1 4062 95 230 V± . 2

Dane techniczne str. 160

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120
Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130
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4063 14 4063 20

inne wyposażenie i akcesoria

Pak. Nr ref. Blokady ręczne
Do ręcznego przełączania zasilania między 

Zapobiegają jednoczesnemu załączeniu obydwu 

1 4063 14 Dla wyłączników 2P o szerokości 2 modułów.
1 4063 15 Dla wyłączników 3P o szerokości 3 modułów.
1 4063 16 Dla wyłączników 4P o szerokości 4 modułów.

Napędy ręczne frontowe
Umożliwiają ręczne sterowanie (załącz/wyłącz) aparatu 
modułowego bez konieczności otwierania drzwi 
rozdzielnicy.

3 i DX3 
od 2P do 4P.

1 4063 19
1 4063 20

Akcesoria do prowadzenia przewodów
Wstawki separacyjne

1 4063 05 Do wyłączników nadprądowych 

Umożliwiają separację pomiędzy 
zaciskami wyłącznika przy przewodach 
o dużych przekrojach poprzecznych.
Spacja z przejściem przewodu

10 4063 07 Szerokość 0,5 modułu.
Umożliwiają przeprowadzenie przewodów 
pomiędzy dwoma aparatami modułowymi 
i tworzy kanał powietrzny w celu ograniczenia 
przyrostów temperatury.
Zaciski dla przewodów aluminiowych

1 4063 10 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

1 4063 11 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Akcesoria bezpieczeństwa i obsługi
Osłony wkrętów

2 4063 04 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

1 4063 12 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Osłony zacisków
1 4063 06 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Blokady kłódkowe
2 4063 03
3 4063 13

4063 03

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120
Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130

wyposażenie dodatkowe
dla aparatury modułowej serii TX3 i DX3

  Kompatybilność urządzeń wyposażenia pomocniczego 
(styków i wyzwalaczy) przyłączonych do wyłącznika 
o szerokości 1 moduł/biegun

Wyłączniki o szerokości 
1 moduł/biegun 

(urządzenie pomocnicze 
po lewej stronie)

pierwsze 
urządzenie

drugie
urządzenie

trzecie 
urządzenie

jedno urządzenie
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82
- -

dwa urządzenia

4062 50/52/56
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82
-

4062 64
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82

trzy urządzenia

4062 50/52/56 4062 50/52/56
4062 ..

76/78/80/82
4062 64

4062 ..
50/52/56

Wyzwalacze podnapięciowe

Minimalne napięcie trzymania ≥ 0,55 Un
Czas wyzwalania: do 100 do 400 ms ± 10% (regulowany)

Straty mocy:  24 VA/=: 0,1 VA
48 VA/=: 0,2 VA
230 V±: 1 VA

Napięcie znamionowe:
24, 48 VA/=
230 V±

 Dane techniczne urządzeń wyposażenia pomocniczego

Maks. przyłączalność przewodów: 2,5 mm2

Temperatura pracy: -25 do 70°C

Wyzwalacze wzrostowe 

Wyposażone w styk sygnalizacyjny informujący o wyzwoleniu aparatu.
Napięcie pracy: od 0,7 (Umin.) do 1,1 Un (Umin.)
Czas wyzwolenia: poniżej 20 ms
Straty mocy:  przy 1,1 x 48 V: 121 VA

przy 1,1 x 415 V: 127 VA
Impedencja:  12 do 48 V: 23 Ω

110 do 415 V: 1640 Ω
Napięcie znamionowe (Un)
– 12 do 48 V±/=
– 110 do 415 V±
– 110 do 125 V=

Styki pomocnicze 
i sygnalizacyjne

 Sposób montażu wyposażenia pomocniczego

Wyzwalacze wzrostowe 
i podnapięciowe

Pobór prądu Umin. Umax.

12 do 48 V 522 mA 2610 mA

110 do 415 V 69 mA 259 mA


