ROZDZIELNICE NATYNKOWE RNO, RM
SURFACE DISTRIBUTION BOARDS

Rozdzielnica Natynkowa RNO-2 / Surface Distribution Board

Nr kat. Typ Kolor . . Waga [kg]
/ Cat No. Symbol / Type / Colour Wersja / Version / Weight P
biaty / white| bez drzwi i zaciskéw N+PE / without door and N+PE
5.1 | RNO-2 | 1x2 ™ p4) 5003 busbar D078 ESY
Dodatkowe informacje / Additional information
Materiat Stabilnos¢ pracy llo$¢ modutow Zakres %Oe.b'okoéci Odp;ornos'§ Spetnia normy Plombowanie Szt.
/ Material / Stable performance | / Number of modules modufow nau erzgnla / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS -25/+60 °C 1-2 68-75mm IK06 PN-EN 62208:2011 | Tak/Yes 1
Szyny N+PE / N+PE busbars Szyna TH / TH (DIN) rail Unr Uni
RNO-2
Nie / No Tak (z tworzywa) / Yes (plastic) 230/400V 500V
Rozdzielnica Natynkowa RNO-2/G / Surface Distribution Board
Nr kat. Typ Kolor . . Waga [kg]
/ Cat No. Symbol / Type / Colour Wersja / Version / Weight P
i i bez drzwi i zaciskéw N+PE / without door and N+PE
512 [RNO-2/G| 1x2 [Pialy/white / 0,07 | 1P30
RAL 9003 busbar
Dodatkowe informacje / Additional information
Materiat Stabilnos¢ pracy llo$¢ modutow Zakr:Q%‘:gﬂ(OéCi ngi%z;zfﬁa Spetnia normy Plombowanie Szt.
/ Material / Stable performance | / Number of modules N / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS -25/+60 °C 1-2 68-75mm IK06 PN-EN 62208:2011 | Tak/Yes 1
RNO-2/G Szyny N+PE / N+PE busbars Szyna TH / TH (DIN) rail Unr Uni
Nie / No Tak (z tworzywa) / Yes (plastic) 230/400V 500V
Rozdzielnica Natynkowa RNO-3 / Surface Distribution Board
Nr kat. Typ Kolor . . Waga [kg]
/catNo.| Y™PO | qyne / Colour Wersja / Version / Weight P
i i bez drzwi i zaciskéw N+PE / without door and N+PE
52 | RNO-3 | 1x3 |Pidly/white / 0,09 | 1P30
RAL 9003 busbar
Dodatkowe informacje / Additional information
Materiat Stabilnos¢ pracy llo$¢ modutow Zakr:oztjgﬁos'ci ng?zz:;zfﬁa Spetnia normy Plombowanie Szt.
/ Material / Stable performance | / Number of modules N / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS -25/+60 °C 1-3 68-75mm IK06 PN-EN 62208:2011 | Tak/Yes 1
RNO-3 Szyny N+PE / N+PE busbars Szyna TH / TH (DIN) rail Unr Uni
Nie / No Tak (z tworzywa) / Yes (plastic) 230/400V 500V
Rozdzielnica Natynkowa RNO-4 / surface Distribution Board
Nr kat. Typ Kolor . . Waga [kg]
/catNo.| Y™POl | qyne / Colour Wersja / Version / Weight P
i i bez drzwi i zaciskéw N+PE / without door and N+PE
54 | RNO-4 | 1x4 |Pidly/white / 0,10 | 1P30
RAL 9003 busbar
Dodatkowe informacje / Additional information
Materiat Stabilnos¢ pracy llo$¢ modutow Zakr;s %‘eﬁ:@éd nOdZO:ZOiC;a Spetnia normy Plombowanie Szt.
/ Material / Stable performance | / Number of modules oduio 2 uderze / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS -25/+60 °C 1-4 68-75mm IK06 PN-EN 62208:2011 | Tak/Yes 1
RNO-4
Szyny N+PE / N+PE busbars Szyna TH / TH (DIN) rail Unr Uni
Nie / No Tak (z tworzywa) / Yes (plastic) 230/400V 500V
Rozdzielnica Natynkowa RNO-5 / Surface Distribution Board
Nr kat. Typ Kolor . . Waga [kg]
/ Cat No. Symbol / Type / Colour Wersja / Version / Weight P
i i bez drzwi i zaciskéw N+PE / without door and N+PE
53 | RNO-5 | 1x5 |Pialy/white ! 012 | IP30
RAL 9003 busbar
Dodatkowe informacje / Additional information
Materiat Stabilnos¢ pracy llos¢ modutow Zakres %Oe.t?okos'ci Odzornos'cj Spetnia normy Plombowanie Szt.
/ Material / Stable performance | / Number of modules modutow ha u erzgnla / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS -25/ +60 °C 1-5 68-75mm K06 PN-EN 62208:2011 | Tak/ Yes 1
Szyny N+PE / N+PE busbars Szyna TH / TH (DIN) rail Unr Uni
RNO-5
Nie / No Tak (z tworzywa) / Yes (plastic) 230/400V 500V
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ROZDZIELNICE NATYNKOWE RNO, RM

SURFACE DISTRIBUTION BOARDS

Rozdzielnica Natynkowa RNO-6 / Surface Distribution Board

Nr kat. Typ Kolor . . Waga [kg]
/CatNo.| Y™l | yne / Colour Wersja / Version /Weight| ¥
~
i i bez drzwi i zaciskéw N+PE / without door and N+PE ° I
56 | RNO-6 | 1x6 |Pialy/white / 0,14 | IP30
RAL 9003 busbar
Dodatkowe informacje / Additional information =
Materiat Stabilnos¢ pracy llo$¢ modutéow Zakr;s g(;:e'b'okos'ci Odzornos’c_’ Spetnia normy Plombowanie Szt.
/ Material / Stable performance | / Number of modules odutow na uderzenia / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS -25/+60 °C 1-6 68-75mm K06 PN-EN 62208:2011 Tak / Yes 1 Ko 1
Szyny N+PE / N+PE busbars Szyna TH / TH (DIN) rail Unr Uni 117 67
RNO-6 q q
Nie / No Tak (z tworzywa) / Yes (plastic) 230/400V 500V
Rozdzielnica Natynkowa RM-7 / Surface Distribution Board
Nr kat. Typ Kolor . . Max. przekréj przewodu Waga [kg]
/ Cat No. Symbol /Type / Colour Wersja / Version Max. wire cross - section / Weight s
Lo lomba / seal
bez szybki rewizyjne; P
61 | RM7 | 1x7 | SZary/gray ? SzY| Yine) 16 mm? 03 P30 | :
RAL 7035 / without watch glass
Dodatkowe informacje / Additional information -
- o F
Materiat Stabilnos¢ pracy llos¢ modutéw Zakr:g%‘f::,)%ljosc' ngiz:;zi‘cia Spetnia normy Plombowanie Szt. °M° —
/ Material / Stable performance | / Number of modules N / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS -25/+60 °C 1-7 68-75mm IK06 PN-EN 62208:2011 Tak / Yes 1 =
RM-7 Szyny N+PE Zaciski PE Zaciski N Klasa ochronnosci Szyna TH h
/ N+PE busbars| / PE Terminals [mm’] | /N Terminals [mm?] / Insulation /TH (DIN) rail unr Uni n 153 83
Tak / Yes 7x(1.5-16) 7x(1.5-16) Il Tak / Yes 230/400V 500V 100A
Rozdzielnica Natynkowa RM-7/S / Surface Distribution Board
Nr kat. Typ Kolor . . Max. przekréj przewodu Waga [kg]
/ Cat No. Symbol / Type / Colour Wersja / Version Max. wire cross - section / Weight s
szybka rewizyjna® lomba / seal
61A |RM-7/5 | 1x7 | SZarY/gray 4 Y) 16 mm? 04 | IP30 P
RAL 7035 / watch glass T 7 7
Dodatkowe informacje / Additional information °
- " N4
Materiat Stabilnos¢ pracy llo$¢ modutéow Zakr;s gt;:e'blc\J:oscl nOd;;ol;r;o;ci Spetnia normy Plombowanie Szt. —
/ Material / Stable performance | / Number of modules oGt a ude ? N / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
RM-7/S ABS/PC -25/+60 °C 1-7 68-75mm K06 PN-EN 62208:2011 Tak / Yes 1 =
Szyny N+PE Zaciski PE Zaciski N Klasa ochronnosci Szyna TH Unr Uni n 153 106
/ N+PE busbars| / PE Terminals [mm?] | /N Terminals [mm?’] / Insulation /TH (DIN) rail
Tak / Yes 7x(1.5-16) 7x(1.5-16) Il Tak / Yes 230/400V 500V 100A
Rozdzielnica Natynkowa RM-9 / Surface Distribution Board
Nr kat. Typ Kolor . . Max. przekréj przewodu Waga [kg]
/ Cat No. Symbol / Type / Colour Wersja / Version Max. wire cross - section / Weight s
szary / gray bez szybki rewizyjnej lomba / seal
6.2 RM-9 1x9 a 16 mm? 0,4 IP30 plomba / sea
RAL 7035 / without watch glass !
&)
Dodatkowe informacje / Additional information
j=}
- " F
Materiat Stabilnos¢ pracy llo$¢ modutéow Zakrrensogdljz?’\ll(oscl n:i’;‘:{z:z?a Spetnia normy Plombowanie Szt. ° M © —
/ Material / Stable performance | / Number of modules N / Meet the standard / Sealing / Pcs.
RM-9 / Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS -25 /460 °C 1-9 68-75mm IK06 PN-EN 62208:2011 Tak / Yes 1
Szyny N+PE Zaciski PE Zaciski N Klasa ochronnosci Szyna TH U Uni | 200 83
/ N+PE busbars| / PE Terminals [mm?] / N Terminals [mm?] / Insulation /TH (DIN) rail nr n n
Tak / Yes 10x(1.5-16) 10x(1.5-16) I} Tak / Yes 230/400V 500V 100A
Rozdzielnica Natynkowa RM-9/S / Surface Distribution Board
Nr kat. Typ Kolor . . Max. przekréj przewodu Waga [kg]
/ Cat No. Symbol / Type / Colour Wersja / Version Max. wire cross - section / Weight s
szybka rewizyjna®
62A | RM-9/s | 1xo | SZary/dray v o 16 mm? 05 | IP30 plomba / seal
RAL 7035 / watch glass
Dodatkowe informacje / Additional information
(=}
‘i ‘o F
Materiat Stabilnos¢ pracy llos¢ modutéow Zakr;l%‘fz‘):osc' ng‘iz:';:cia Spetnia normy Plombowanie Szt. °© M ° —
/ Material / Stable performance | / Number of modules : / Meet the standard / Sealing / Pcs.
/Mod. depth range |/ Impact resistance
ABS/PC -25 /460 °C 1-9 68-75mm IK06 PN-EN 62208:2011 Tak / Yes 1
RM-9/S Szyny N+PE Zaciski PE Zaciski N Klasa ochronnosci Szyna TH U Uni | 200 110
/ N+PE busbars| / PE Terminals [mm?] / N Terminals [mm?] / Insulation /TH (DIN) rail nr n n
Tak / Yes 10x(1.5-16) 10x(1.5-16) [} Tak / Yes 230/400V 500V 100A
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