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4064 31 4064 69

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 250 V±

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość 
w modułach

Oznaczenie
projektowe

10 4064 00 16 1 FR 301 16 
10 4064 01 20 1 FR 301 20
10 4064 19 32 1 FR 301 32
10 4064 20 40 1 FR 301 40
10 4064 21 63 1 FR 301 63

z sygalizacją

10 4064 04 20 1 FR 301 20 S

Dwubiegunowe 400 V±
10 4064 31 16 1 FR 302 16 
10 4064 32 20 1 FR 302 20
5 4064 45 32 2 FR 302 32
5 4064 46 40 2 FR 302 40
5 4064 47 63 2 FR 302 63
5 4064 49 100 2 FR 302 100
5 4064 50 125 2 FR 302 125

z sygalizacją

10 4064 36 20 1 FR 302 20 S

Trójbiegunowe 400 V±
5 4064 57 20 2 FR 303 20
1 4064 65 32 3 FR 303 32
1 4064 66 40 3 FR 303 40
1 4064 67 63 3 FR 303 63
1 4064 69 100 3 FR 303 100
1 4064 70 125 3 FR 303 125

Czterobiegunowe 400 V±
5 4064 77 20 2 FR 304 20
1 4064 85 32 4 FR 304 32
1 4064 86 40 4 FR 304 40
1 4064 87 63 4 FR 304 63
1 4064 89 100 4 FR 304 100
1 4064 90 125 4 FR 304 125

FR 300
rozłączniki izolacyjne od 16 do 125 A

Kategoria pracy AC 22 A według IEC/EN 60947-3.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Dźwignia załączająca w kolorze szarym.
Możliwość przyłączania styku pomocniczego serii DX3, nr ref. 4062 50.
Montaż na wsporniku TH 35.

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

Rozłączniki izolacyjne z możliwością 
wyzwalania FRX 300 i FRX 400 str. 188
Szyny łączeniowe str. 589

Dane techniczne

Wymiary

  Wymiar
  A [mm]

 Rozłącznik jednomodułowy 17,7

 Rozłącznik dwumodułowy 35,4

 Rozłącznik trzymodułowy 53,1

 Rozłącznik czteromodułowy 70,8

FR 300
rozłączniki izolacyjne od 16 do 125 A

16-20 A

0,5 modułu/biegun

16-63 A

1 moduł/biegun
100-125 A

Przekrój

przewodów

przyłączeniowych

[mm2]

linka/drut

Prąd znamionowy 

krótkotrwały 

wytrzymywany (Icw)

2000 A

Prąd znamionowy 

załączalny 

zwarciowy 

(Icm)

3000 A

Trwałość

łączeniowa
30000 20000

Temperatura

pracy/

magazynowania

º ºC

º ºC

Napięcie izolacji 

(Uimp) ±

Napięcie udarowe

wytrzymywane 

(Uimp)

Kategoria pracy
AC 22 A 



przełączniki
standardowe i obrotowe

4129 00 4129 01 4129 04

Pak. Nr ref. Przełączniki standardowe

Zgodne z normą IEC/EN 60669-1.
Prąd znamionowy: 32 A.
Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX).

Przełącznik pojedynczy – 250 VA

Schemat elektryczny
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

10 4129 00 1 FR 311

Przełącznik podwójny – 400 VA

5 4129 01 2 FR 312

Przełącznik pojedynczy z punktem 
neutralnym środkowym – 250 VA

10 4129 02 1 FR 321

Przełącznik podwójny z punktem 
neutralnym środkowym – 400 VA

5 4129 03 2 FR 322

Przełącznik NO + NC – 250 VA

10 4129 04 1 FR 331

Przełączniki obrotowe
4-położeniowy + położenie Stop 
jednobiegunowy

Schemat elektryczny
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie 
projektowe

1 0046 55 3 FR 355

 2-położeniowy z powrotem 
automatycznym 
dwubiegunowy

1 0046 56 3 FR 356

 2-położeniowy + położenie Stop 
dwubiegunowy

1 0046 58 3 FR 358

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok

przełączniki
standardowe

187

Dane techniczne

 Prąd znamionowy (I
n
) 32 A/20 AX

 
Napięcie znamionowe (U

n
)
 250 V± 

  400 V±

 Kategoria pracy – IEC 60947-3 AC 22 A

 Przekrój przewodów 
Od 1,5 do 6 mm2

 
 przyłączeniowych

 Stopień ochrony IP2X

 Zgodność z normami IEC/EN 60669-1

 
Mocowanie

 Wspornik TH 35 
  (zgodny z PN-EN 60715)

  Wymiar 
  B [mm]

 Rozłącznik jednomodułowy

 Rozłącznik dwumodułowy 35,6

Wymiary



Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 400 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

1 4065 27 40 2 FRX 302 40 
1 4065 28 63 2 FRX 302 63 

Trójbiegunowe 400 V±
1 4065 35 40 3 FRX 303 40 
1 4065 36 63 3 FRX 303 63 
1 4065 38 100 4,5 FRX 403 100 
1 4065 39 125 4,5 FRX 403 125 

Czterobiegunowe 400 V±
1 4065 43 40 4 FRX 304 40 
1 4065 44 63 4 FRX 304 63 
1 4065 46 100 6 FRX 404 100 
1 4065 47 125 6 FRX 404 125 

FRX 300 i FRX 400
rozłączniki izolacyjne od 16 do 125 A z możliwością wyzwalania

Kategoria pracy AC 23 A według normy (AC 22 A dla FRX 400 125 A).
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy 
z serii DX3 (str. 159).
Wskaźnik rzeczywistego stanu styków:
– styki zwarte – kolor czerwony,
– styki rozwarte – kolor zielony.
Dźwignia załączająca w kolorze czerwonym.
FRX 300 (40, 63 A):
– Maksymalna przyłączalność: 25 mm2 (linka), 35 mm2 (drut),
–  Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub 

sztyftowych.
FRX 400 (100, 125 A):
– Maksymalna przyłączalność: 50 mm2 (linka), 70 mm2 (drut),
– Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 157).

4065 464065 44

Wymiary patrz obok
Dane techniczne patrz obok
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Rozłączniki izolacyjne FR 300 str. 186
Styki pomocnicze str. 159
Wyzwalacze str. 159

FR 300 i FRX 400
rozłączniki izolacyjne

Dane techniczne

Wymiary FRX 400

FRX 300

40-63 A

FRX 400

100-125 A

Przekrój

przewodów

przyłączeniowych

[mm2]

linka/drut

Trwałość

łączeniowa

Temperatura

pracy

Temperatura

magazynowania

Napięcie udarowe

wytrzymywane 

(Uimp)

Kategoria pracy

  Wymiar
  A [mm]

 Rozłącznik 2P

 Rozłącznik 3P

 Rozłącznik 4P

  Wymiar
  A [mm]

 Rozłącznik 3P

 Rozłącznik 4P

A

83 94,85 45

19

77,9

6,25,95

44,2

60,9

44,2

60,9

68,5

45 35,595

1

1

127,5

73

A

6,2

47

60,3

Wymiary FRX 300



159Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

wyposażenie dodatkowe
styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, napędy zdalne

Pak. Nr ref. Styki pomocnicze i sygnalizacyjne

Montowane z lewej strony aparatu modułowego.
Maksymalna liczba przyłączanych urządzeń 
dodatkowych na 1 aparat:
– 3 styki pomocnicze/sygnalizacyjne lub

Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami 
połączonymi szynami przyłączeniowymi.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

Styk pomocniczy Szerokość
w modułach

1 4062 50 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Informuje o pozycji styków aparatu,
do którego jest przyłączony.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 

0,5

Styk sygnalizacyjny
1 4062 52 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).

Informuje o wyzwoleniu aparatu, 
do którego jest przyłączony.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

0,5

Styk pomocniczy lub styk 
sygnalizacyjny

1 4062 56 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Styk o dwóch funkcjach z możliwością 
wyboru jednej z nich.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

0,5

1 4062 59 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Styk o dwóch funkcjach z możliwością 
wyboru jednej z nich.

różnicowoprądowymi typu B z serii DX3 
(nr ref. 4118 46/47/48/49).
Styk pomocniczy + styk 
sygnalizacyjny lub styk pomocniczy

1 4062 64 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

1

4062 50 4062 64 4062 78 4062 82 4062 91 4062 92

Pak. Nr ref. Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe

Montowane z lewej strony aparatu modułowego.
Maksymalnie 1 wyzwalacz na 1 aparat.
Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami 
połączonymi szynami przyłączeniowymi.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

3

i DX3

Wyzwalacze wzrostowe Szerokość
w modułach

Do zdalnego wyzwalania aparatu, 
do którego jest przyłączony przez podanie 
napięcia za pomocą przycisku NO.

1 4062 76 12 do 48 V± /=. 1
1 4062 78 110 do 415 V± . 1

Wyzwalacze podnapięciowe
Do zdalnego wyzwalania aparatu, 
do którego jest przyłączony 
w przypadku zaniku napięcia 
zasilającego lub za pomocą 

1 4062 80 24 do 48 V± /=. 1
1 4062 82 230 V± . 1

Napędy zdalne
Do zdalnego sterowania (załączanie/wyłączanie) 
aparatu, do którego napęd jest przyłączony.
Montowane z lewej strony aparatu.

3 

i DX3

Możliwość dołączenia 1 styku i 1 wyzwalacza.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.
Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla 
aparatów o szerokości 1 moduł 
na biegun

Szerokość
w modułach

1 4062 90 12 do 24 V± /=. 1
1 4062 91 230 V± . 1

Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla aparatów 
o szerokości 1,5 modułu na biegun (In do 125 A)

1 4062 92 230 V± . 2
Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” + automatyczny reset 
– dla aparatów o szerokości 1 moduł na biegun 
(In do 63 A)

1 4062 93 24 do 48 V± /=. 2
1 4062 95 230 V± . 2

Dane techniczne str. 160

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120
Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130
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4063 14 4063 20

inne wyposażenie i akcesoria

Pak. Nr ref. Blokady ręczne
Do ręcznego przełączania zasilania między 

Zapobiegają jednoczesnemu załączeniu obydwu 

1 4063 14 Dla wyłączników 2P o szerokości 2 modułów.
1 4063 15 Dla wyłączników 3P o szerokości 3 modułów.
1 4063 16 Dla wyłączników 4P o szerokości 4 modułów.

Napędy ręczne frontowe
Umożliwiają ręczne sterowanie (załącz/wyłącz) aparatu 
modułowego bez konieczności otwierania drzwi 
rozdzielnicy.

3 i DX3 
od 2P do 4P.

1 4063 19
1 4063 20

Akcesoria do prowadzenia przewodów
Wstawki separacyjne

1 4063 05 Do wyłączników nadprądowych 

Umożliwiają separację pomiędzy 
zaciskami wyłącznika przy przewodach 
o dużych przekrojach poprzecznych.
Spacja z przejściem przewodu

10 4063 07 Szerokość 0,5 modułu.
Umożliwiają przeprowadzenie przewodów 
pomiędzy dwoma aparatami modułowymi 
i tworzy kanał powietrzny w celu ograniczenia 
przyrostów temperatury.
Zaciski dla przewodów aluminiowych

1 4063 10 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

1 4063 11 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Akcesoria bezpieczeństwa i obsługi
Osłony wkrętów

2 4063 04 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

1 4063 12 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Osłony zacisków
1 4063 06 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Blokady kłódkowe
2 4063 03
3 4063 13

4063 03

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120
Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125
Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130

wyposażenie dodatkowe
dla aparatury modułowej serii TX3 i DX3

  Kompatybilność urządzeń wyposażenia pomocniczego 
(styków i wyzwalaczy) przyłączonych do wyłącznika 
o szerokości 1 moduł/biegun

Wyłączniki o szerokości 
1 moduł/biegun 

(urządzenie pomocnicze 
po lewej stronie)

pierwsze 
urządzenie

drugie
urządzenie

trzecie 
urządzenie

jedno urządzenie
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82
- -

dwa urządzenia

4062 50/52/56
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82
-

4062 64
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82

trzy urządzenia

4062 50/52/56 4062 50/52/56
4062 ..

76/78/80/82
4062 64

4062 ..
50/52/56

Wyzwalacze podnapięciowe

Minimalne napięcie trzymania ≥ 0,55 Un
Czas wyzwalania: do 100 do 400 ms ± 10% (regulowany)

Straty mocy:  24 VA/=: 0,1 VA
48 VA/=: 0,2 VA
230 V±: 1 VA

Napięcie znamionowe:
24, 48 VA/=
230 V±

 Dane techniczne urządzeń wyposażenia pomocniczego

Maks. przyłączalność przewodów: 2,5 mm2

Temperatura pracy: -25 do 70°C

Wyzwalacze wzrostowe 

Wyposażone w styk sygnalizacyjny informujący o wyzwoleniu aparatu.
Napięcie pracy: od 0,7 (Umin.) do 1,1 Un (Umin.)
Czas wyzwolenia: poniżej 20 ms
Straty mocy:  przy 1,1 x 48 V: 121 VA

przy 1,1 x 415 V: 127 VA
Impedencja:  12 do 48 V: 23 Ω

110 do 415 V: 1640 Ω
Napięcie znamionowe (Un)
– 12 do 48 V±/=
– 110 do 415 V±
– 110 do 125 V=

Styki pomocnicze 
i sygnalizacyjne

 Sposób montażu wyposażenia pomocniczego

Wyzwalacze wzrostowe 
i podnapięciowe

Pobór prądu Umin. Umax.

12 do 48 V 522 mA 2610 mA

110 do 415 V 69 mA 259 mA


