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IDEALNE 
ROZWIĄZANIE DLA 
BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO

RX3

PODSTAWOWA
 APARATURA
Oferta
wyłączników nadprądowych
i różnicowoprądowych RX3

odpowiada potrzebom 
budownictwa 
mieszkaniowego, zapewniając 
ochronę przeciwzwarciową, 
przeciążeniową oraz 
przeciwporażeniową
instalacji elektrycznej.

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWEWYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE

n = 25 , 40 A

n = 30 mA

n = 10, 16, 20, 25 A

6000 A

RX3
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RX3

wyłączniki nadprądowe 6000 , charakterystyka B i C

Pak. Nr ref. Jednobiegunowe 230/400 V±
Charakte-
rystyka B

Prąd znamionowy
In (A)

Szerokość
w modułach

Oznaczenie
projektowe

12 4191 34 10 1 S 301 B10 RX
12 4191 36 16 1 S 301 B16 RX
12 4191 37 20 1 S 301 B20 RX
12 4191 38 25 1 S 301 B25 RX

Charakte-
rystyka C

12 4192 00 10 1 S 301 C10 RX
12 4192 02 16 1 S 301 C16 RX
12 4192 03 20 1 S 301 C20 RX
12 4192 04 25 1 S 301 C25 RX

Trójbiegunowe 400 V±
Charakte-
rystyka B

4 4191 69 16 3 S 303 B16 RX
4 4191 70 20 3 S 303 B20 RX
4 4191 71 25 3 S 303 B25 RX

Charakte-
rystyka C

4 4192 35 16 3 S 303 C16 RX
4 4192 36 20 3 S 303 C20 RX
4 4192 37 25 3 S 303 C25 RX

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
6000  – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V± .
Brak możliwości wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze lub napędy.

4191 34 4191 36

RX3

wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość 

w modułach
Oznaczenie
projektowe

1 4020 24 25 2 P 302 25-30-AC RX

Czterobiegunowe 400 V±
1 4020 62 25 4 P 304 25-30-AC RX
1 4020 63 40 4 P 304 40-30-AC RX

Zgodne z normą IEC/EN 61008-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA.
Brak możliwości wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze lub napędy.
Wyłączniki różnicowoprądowe czterobiegunowe z biegunem N umieszczonym 
po prawej stronie.

4020 24 4020 63

Wymiary str. 116
Dane techniczne str. 116

Szyny łączeniowe str. 589

Rozdzielnice naścienne Nedbox RX str. 577

Wymiary str. 117
Dane techniczne str. 117
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RX3 
wyłączniki nadprądowe 6000

Dane techniczne Wymiary [mm]

Moc rozproszona na biegun wyłącznika (W)

Współczynniki korekcyjne określające wpływ ilości 

wyłączników nadprądowych jednobiegunowych, 

zamontowanych obok siebie na charakterystykę 

wyzwalaczy przeciążeniowych

x

1P

3P

In 10 A 16 A 20 A 25 A

1P, 3P

Ilość wyłączników Współczynnik

od 2 do 3

od 4 do 5

od 6 do 9

>10

Liczba biegunów 1, 3

Charakterystyki
B, C

wg IEC/EN 60898-1

Napięcia znamionowe (U
n
)

A dla jednobiegunowych
A dla trójbiegunowych

Częstotliwość 
znamionowa

50 do 60 Hz

Prądy znamionowe (I
n
)

Znamionowa zwarciowa 
zdolność łączenia

Klasa ograniczenia 
energii

3

Maksymalne napięcie 
pracy (U

Bmax
) 440 VA

Minimalne napięcie pracy 
(U

Bmin
)

12 VA 

Należy zapewnić, aby płynący przez wyłącznik prąd 
zwarciowy spowodował zadziałanie wyzwalaczy 

Napięcie izolacji (U
i
) 500 V

Napięcie znamionowe 
udarowe wytrzymywane 
(U

imp
)

4 kV

Trwałość mechaniczna 20 000 przestawień

Trwałość łączeniowa 10 000 łączeń

Obudowa
odporne na temperaturę wg IEC/EN 60898-1: 
960°C

Stopień ochrony IP2X

Pozycja pracy Dowolna

Mocowanie
symetrycznej wg IEC/EN 60715.

3 1P: Bistabilny zaczep dolny.
3 3P: Dwa bistabilne zaczepy dolne.

Przyłącza

2.
2.

przyłączeniowych: 2,5 Nm (min. 2 Nm, maks. 3 Nm).

Temperatura otoczenia
przed oszronieniem (grzałka lub elementy stale 
wydzielające ciepło)

Zgodność z normami IEC/EN 60898-1 

Przerwa stykowa

77,8

43,9

45

50

6,2

83

5,5

X

IEC/EN 61439-1. Aby uniknąć stosowania powyższych współczynników, 
należy zapewnić odpowiednią wentylację aparatów, wykorzystując 
elementy separacyjne (nr ref. 4063 07, str. 160).
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RX3

wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC

Dane techniczne

Tabela doboru bezpieczników topikowych 
do wyłączników różnicowoprądowych RX3

Liczba biegunów 2, 4

Prąd znamionowy (I
n
) 25, 40 A

Prąd znamionowy różnicowy (I
Δn

) 0,03 A

Napięcie znamionowe U
n 230/400 V±, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane (U

imp
)

4 kV

Napięcie obwodu testu U
T

2P: U
min

 = 110 V; U
max

 = 250 V
4P: U

min
 = 220 V; U

max
 = 440 V

Stopień ochrony w obudowie IP2X

Temperatura pracy minimalna -25°C

Temperatura pracy maksymalna

Wykonania (typy) AC 

Trwałość łączeniowa i mechaniczna
20 000 operacji łączeniowych bez obciążenia
10000 operacji łączeniowych pod obciążeniem
2000 wyzwoleń testowych lub prądem różnicowym

Prąd znamionowy zwarciowy 
umowny I

nc

Znamionowa zdolność załączania 
i wyłączania (I

m
, I

Δm
)

I
Δm 

= 1000 A
I
m 

=
 
500 A

Odporność na udar prądowy 8/20 μs 250 A

Przekrój przewodów przyłącze-
niowych

0,75...50 mm2

Rodzaje zacisków

Mocowanie wyłączników 
Na wsporniku montażowym TH 35 lub szynie 
symetrycznej wg IEC/EN 60715.
Bistabilny zaczep.

Obudowa
Tworzywo bezhalogenowe, samogasnące, 
odporne na temperaturę: 960°C.

Zgodność z normami IEC/EN 61008-1

Prąd znamionowy 
wyłączników RX3

 [A]

Prąd znamionowy wkładki topikowej  
(charakterystyka gG, gL) [A]

2P 4P

25 maks. 50 maks. 50

40 maks. 50 maks. 50

Wymiary [mm]

Wyłączniki różnicowoprądowe RX3 2P

35,6

83
88,9

71,65
6,2

61

45

44

71,2

83
88,9

71,65
6,2

61

45

44

Wyłączniki różnicowoprądowe RX3 4P


