
118

Zaprojektowane, aby spełniać 
wymagania nowoczesnych 
instalacji mieszkaniowych, 

komercyjnych, biurowych 

publicznej. Aparatura 
zabezpieczająca serii TX3 zapewnia 

efektywną ochronę przed 
skutkami zwarć i przeciążeń oraz 

ochronę przeciwporażeniową. 
Kompletna oferta, w skład której 

wchodzą wyłączniki nadprądowe 
oraz różnicowoprądowe, 
uzupełniona o różnorodne 

wyposażenie pomocnicze gwarantuje 

elektrycznej. 

S 300 I P 300 
  SERII TX³
NIEZAWODNA OCHRONA

    TWOJEJ INSTALACJI

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
n

Δn

WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE
n

6 000 10 000
A

Aparatura serii TX3 to bezpieczna instalacja elektryczna 
i maksymalna ochrona jej użytkowników.

TX3
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TX³ –  UŁATWIONY MONTAŻ
I OBSŁUGA
FUNKCJONALNE OKIENKO 
OPISOWE
Efektywna i trwała ochrona 
etykiety opisowej, dzięki której 
identyfi kacja konkretnego 
obwodu jest bardzo szybka.

NOWA KONSTRUKCJA 
ZACZEPU
Bardziej komfortowy montaż 

niezależnego wypięcia bez 
demontażu sąsiednich 
urządzeń w tym samym 
rzędzie, połączonych szyną 
łączeniową.

PRZEJRZYSTE 
OZNACZENIA
Z PRZODU APARATU
Szybka identyfi kacja aparatu 
na podstawie umieszczonych 

charakterystyka działania, 
prąd znamionowy, 

ograniczenia energii i numer 
referencyjny.

WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE WSPÓLNE 
DLA SERII TX3 I DX3

Szeroka gama wyposażenia 
do sterowania i sygnalizacji 
(styki pomocnicze, 
sygnalizacyjne, wyzwalacze, 
napędy zdalne, itp.).
Patrz str. 

ZACZEP DWUPOZYCYJNY
Przystosowany 
do współpracy z wkrętami 
płaskimi i krzyżowymi. 
Umożliwia bardzo łatwy 
montaż i demontaż aparatu 

MIEJSCE NA OPIS 

aparatu podczas jego 
montażu. Powierzchnia 

została przystosowana 
do nanoszenia tymczasowego 
opisu (długopis, ołówek, 
etykiety samoprzylepne).

Dolne zaciski dostosowane 
są do przyłączania szyn 
łączeniowych grzebieniowych 
i sztyftowych.

PRZESŁONY ZACISKÓW
Zapobiegają 
nieprawidłowemu 
umieszczeniu żyły przewodu 
poza zaciskiem.

Nowoczesna 
konstrukcja 

wyłączników 
nadprądowych 

i różnicowoprądowych 
serii TX3 pomaga 

zaoszczędzić czas 
na każdym etapie 

projektu dzięki 
łatwemu montażowi, 

oprzewodowaniu 
i obsłudze. 
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P 300 TX3 

wyłączniki różnicowoprądowe P 302 TX3, P 304 TX3, typ AC i A

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V±
Typ AC ?:
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

10 mA

1 4115 02 16 2 P 302 16-10-AC TX
30 mA

1 4115 09 25 2 P 302 25-30-AC TX
1 4115 10 40 2 P 302 40-30-AC TX
1 4115 11 63 2 P 302 63-30-AC TX

100 mA

1 4115 19 25 2 P 302 25-100-AC TX
1 4115 20 40 2 P 302 40-100-AC TX
1 4115 21 63 2 P 302 63-100-AC TX

300 mA

1 4115 29 25 2 P 302 25-300-AC TX
1 4115 30 40 2 P 302 40-300-AC TX
1 4115 31 63 2 P 302 63-300-AC TX

Typ A M:
10 mA

1 4115 52 16 2 P 302 16-10-A TX
30 mA

1 4115 59 25 2 P 302 25-30-A TX
1 4115 60 40 2 P 302 40-30-A TX
1 4115 61 63 2 P 302 63-30-A TX

100 mA

1 4115 64 25 2 P 302 25-100-A TX
1 4115 65 40 2 P 302 40-100-A TX
1 4115 66 63 2 P 302 63-100-A TX

300 mA

1 4115 74 25 2 P 302 25-300-A TX
1 4115 75 40 2 P 302 40-300-A TX
1 4115 76 63 2 P 302 63-300-A TX

Zgodne z normą IEC/EN 61008-1.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Typ AC ?: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.
Typ A M: wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 (str. 159).
Wyłączniki różnicowoprądowe czterobiegunowe z biegunem N umieszczonym po prawej stronie.

4115 60 4115 10

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V±
Typ AC ?:
Prąd znamionowy

In (A)
Szerokość

w modułach
Oznaczenie
projektowe

30 mA

1 4117 07 25 4 P 304 25-30-AC TX
1 4117 08 40 4 P 304 40-30-AC TX
1 4117 09 63 4 P 304 63-30-AC TX

100 mA

1 4117 17 25 4 P 304 25-100-AC TX
1 4117 18 40 4 P 304 40-100-AC TX
1 4117 19 63 4 P 304 63-100-AC TX

300 mA

1 4117 27 25 4 P 304 25-300-AC TX
1 4117 28 40 4 P 304 40-300-AC TX
1 4117 29 63 4 P 304 63-300-AC TX

500 mA

1 4117 37 25 4 P 304 25-500-AC TX
1 4117 38 40 4 P 304 40-500-AC TX
1 4117 39 63 4 P 304 63-500-AC TX

Typ A M:
30 mA

1 4117 64 25 4 P 304 25-30-A TX
1 4117 65 40 4 P 304 40-30-A TX
1 4117 66 63 4 P 304 63-30-A TX

100 mA

1 4117 74 25 4 P 304 25-100-A TX
1 4117 75 40 4 P 304 40-100-A TX
1 4117 76 63 4 P 304 63-100-A TX

300 mA

1 4117 84 25 4 P 304 25-300-A TX
1 4117 85 40 4 P 304 40-300-A TX
1 4117 86 63 4 P 304 63-300-A TX

500 mA

1 4117 94 25 4 P 304 25-500-A TX
1 4117 95 40 4 P 304 40-500-A TX
1 4117 96 63 4 P 304 63-500-A TX

4117 09

Wymiary str. 131
Dane techniczne str. 131

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX3 

str. 132

Wyposażenie pomocnicze str. 159

Szyny łączeniowe str. 589

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A-selektywne, 
3 

str. 152
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P 300 TX3

wyłączniki różnicowoprądowe, typ AC i A

Dane techniczne

Tabela doboru bezpieczników topikowych 
do wyłączników P 300 TX3

Liczba biegunów
3: 2
3: 4

Prąd znamionowy (I
n
)

3: 16, 25, 40, 63 A
3: 25, 40, 63 A

Prąd znamionowy różnicowy (I
Δn

)
3: 10, 30, 100, 300 mA
3: 30, 100, 300, 500 mA

Napięcie znamionowe U
n 230/400 V±, 50 Hz

Napięcie znamionowe udarowe 
wytrzymywane (U

imp
)

4 kV

Napięcie obwodu testu U
T

3: U
min

 = 110 V; U
max

 = 250 V
3: U

min
 = 195 V; U

max
 = 440 V

Stopień ochrony w obudowie IP2X

Temperatura pracy minimalna -25°C

Temperatura pracy maksymalna

Wykonania (typy)   AC 

Trwałość łączeniowa i mechaniczna

Prąd znamionowy zwarciowy 
umowny I

nc

Znamionowa zdolność załączania 
i wyłączania (I

m
, I

Δm
)

Δm 
= 1000 A

m 
=

 n
 do 40 A

m 
=

 n
 do 63 A

Odporność na udar prądowy 8/20 μs 250 A

Przekrój przewodów przyłącze-
niowych

0,75...50 mm2

Rodzaje zacisków
-

Mocowanie wyłączników 

symetrycznej wg IEC/EN 60715.
3: Bistabilny zaczep dolny, umożliwiający 

połączonych szyną łączeniową. 
3: Dwa bistabilne zaczepy dolne, 

urządzeń połączonych szyną łączeniową.

Obudowa
odporne na temperaturę: 960°C, zgodnie 

plombowania.

Zgodność z normami IEC/EN 61008-1

Prąd znamionowy  
wyłączników P 302, P 304 

TX3 [A]

Prąd znamionowy wkładki topikowej  
(charakterystyka gG, gL) [A]

P 302 TX3 P 304 TX3

25 maks. 50 maks. 50

40 maks. 50 maks. 50

63 maks. 80 maks. 63

Wymiary [mm]

Wyłączniki różnicowoprądowe P 302 TX3

Wyłączniki różnicowoprądowe P 304 TX3

Schematy elektryczne

Wyłączniki różnicowoprądowe P 302 TX3

Wyłączniki różnicowoprądowe P 304 TX3

*

*

* Łącznik pomocniczy obwodu testu.

35,6

83
83

71,65
6,2

61

44,1

71,2

83
83

71,65
6,2

61

44,1



159Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

wyposażenie dodatkowe
styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, napędy zdalne

Pak. Nr ref. Styki pomocnicze i sygnalizacyjne

Montowane z lewej strony aparatu modułowego.
Maksymalna liczba przyłączanych urządzeń 
dodatkowych na 1 aparat:
– 3 styki pomocnicze/sygnalizacyjne lub

Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami 
połączonymi szynami przyłączeniowymi.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

Styk pomocniczy
Szerokość

w modułach

1 4062 50 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Informuje o pozycji styków aparatu,
do którego jest przyłączony.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 

0,5

Styk sygnalizacyjny
1 4062 52 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).

Informuje o wyzwoleniu aparatu, 
do którego jest przyłączony.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

0,5

Styk pomocniczy lub styk 
sygnalizacyjny

1 4062 56 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Styk o dwóch funkcjach z możliwością 
wyboru jednej z nich.

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

0,5

1 4062 59 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).
Styk o dwóch funkcjach z możliwością 
wyboru jednej z nich.

różnicowoprądowymi typu B z serii DX3 
(nr ref. 4118 46/47/48/49).

Styk pomocniczy + styk 
sygnalizacyjny lub styk pomocniczy

1 4062 64 6 A – 250 V± (zestyk przełączny).

zabezpieczającymi serii TX3 i DX3 oraz 

1

4062 50 4062 64 4062 78 4062 82 4062 91 4062 92

Pak. Nr ref. Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe

Montowane z lewej strony aparatu modułowego.
Maksymalnie 1 wyzwalacz na 1 aparat.
Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami 
połączonymi szynami przyłączeniowymi.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

3

i DX3

Wyzwalacze wzrostowe
Szerokość

w modułach

Do zdalnego wyzwalania aparatu, 
do którego jest przyłączony przez podanie 
napięcia za pomocą przycisku NO.

1 4062 76 12 do 48 V± /=. 1

1 4062 78 110 do 415 V± . 1

Wyzwalacze podnapięciowe

Do zdalnego wyzwalania aparatu, 
do którego jest przyłączony 
w przypadku zaniku napięcia 
zasilającego lub za pomocą 

1 4062 80 24 do 48 V± /=. 1
1 4062 82 230 V± . 1

Napędy zdalne
Do zdalnego sterowania (załączanie/wyłączanie) 
aparatu, do którego napęd jest przyłączony.
Montowane z lewej strony aparatu.

3 

i DX3

Możliwość dołączenia 1 styku i 1 wyzwalacza.
Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi.

Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla 
aparatów o szerokości 1 moduł 
na biegun

Szerokość
w modułach

1 4062 90 12 do 24 V± /=. 1

1 4062 91 230 V± . 1

Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla aparatów 
o szerokości 1,5 modułu na biegun (In do 125 A)

1 4062 92 230 V± . 2

Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” + automatyczny reset 
– dla aparatów o szerokości 1 moduł na biegun 
(In do 63 A)

1 4062 93 24 do 48 V± /=. 2

1 4062 95 230 V± . 2

Dane techniczne str. 160

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120

Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130
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4063 14 4063 20

inne wyposażenie i akcesoria

Pak. Nr ref. Blokady ręczne
Do ręcznego przełączania zasilania między 

Zapobiegają jednoczesnemu załączeniu obydwu 

1 4063 14 Dla wyłączników 2P o szerokości 2 modułów.
1 4063 15 Dla wyłączników 3P o szerokości 3 modułów.
1 4063 16 Dla wyłączników 4P o szerokości 4 modułów.

Napędy ręczne frontowe
Umożliwiają ręczne sterowanie (załącz/wyłącz) aparatu 
modułowego bez konieczności otwierania drzwi 
rozdzielnicy.

3 i DX3 
od 2P do 4P.

1 4063 19
1 4063 20

Akcesoria do prowadzenia przewodów
Wstawki separacyjne

1 4063 05 Do wyłączników nadprądowych 

Umożliwiają separację pomiędzy 
zaciskami wyłącznika przy przewodach 
o dużych przekrojach poprzecznych.

Spacja z przejściem przewodu
10 4063 07 Szerokość 0,5 modułu.

Umożliwiają przeprowadzenie przewodów 
pomiędzy dwoma aparatami modułowymi 
i tworzy kanał powietrzny w celu ograniczenia 
przyrostów temperatury.

Zaciski dla przewodów aluminiowych
1 4063 10 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

1 4063 11 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Akcesoria bezpieczeństwa i obsługi
Osłony wkrętów

2 4063 04 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

1 4063 12 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Osłony zacisków
1 4063 06 Do wyłączników nadprądowych o szerokości 

Blokady kłódkowe
2 4063 03
3 4063 13

4063 03

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX3 str. 120

Wyłączniki nadprądowe S 310 TX3 str. 125

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX3 str. 130

wyposażenie dodatkowe
dla aparatury modułowej serii TX3 i DX3

  Kompatybilność urządzeń wyposażenia pomocniczego 
(styków i wyzwalaczy) przyłączonych do wyłącznika 
o szerokości 1 moduł/biegun

Wyłączniki o szerokości 
1 moduł/biegun 

(urządzenie pomocnicze 
po lewej stronie)

pierwsze 
urządzenie

drugie
urządzenie

trzecie 
urządzenie

jedno urządzenie
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82
- -

dwa urządzenia

4062 50/52/56
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82
-

4062 64
4062 ..

50/52/56/76/78/80/82

trzy urządzenia

4062 50/52/56 4062 50/52/56
4062 ..

76/78/80/82
4062 64

4062 ..
50/52/56

Wyzwalacze podnapięciowe

Minimalne napięcie trzymania ≥ 0,55 Un
Czas wyzwalania: do 100 do 400 ms ± 10% (regulowany)

Straty mocy:  24 VA/=: 0,1 VA
48 VA/=: 0,2 VA
230 V±: 1 VA

Napięcie znamionowe:
24, 48 VA/=
230 V±

 Dane techniczne urządzeń wyposażenia pomocniczego

Maks. przyłączalność przewodów: 2,5 mm2

Temperatura pracy: -25 do 70°C

Wyzwalacze wzrostowe 

Wyposażone w styk sygnalizacyjny informujący o wyzwoleniu aparatu.
Napięcie pracy: od 0,7 (Umin.) do 1,1 Un (Umin.)
Czas wyzwolenia: poniżej 20 ms
Straty mocy:  przy 1,1 x 48 V: 121 VA

przy 1,1 x 415 V: 127 VA
Impedencja:  12 do 48 V: 23 Ω

110 do 415 V: 1640 Ω
Napięcie znamionowe (Un)
– 12 do 48 V±/=
– 110 do 415 V±
– 110 do 125 V=

Styki pomocnicze 
i sygnalizacyjne

 Sposób montażu wyposażenia pomocniczego

Wyzwalacze wzrostowe 

i podnapięciowe

Pobór prądu Umin. Umax.

12 do 48 V 522 mA 2610 mA

110 do 415 V 69 mA 259 mA


